ノードペア修正
指定したノードペアの設定を修正します。
HTTPリクエスト
PUT /api/sonar/node-pairs/:guid
cURL例
curl -H "Authorization: Bearer <API_KEY>" \
     -d '{"type":"control","name":"main-pair-updated","nid":"node-1","host":"192.0.2.11","port":8443,"user":"admin","password":"pass"}' \
     -X PUT https://HOSTNAME/api/sonar/node-pairs/a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890
リクエストパラメータ
パスパラメータ
	キー
	型
	説明
	備考

	guid
	文字列
	ノードペアGUID
	 


リクエスト本文パラメータ
	キー
	必須
	型
	説明
	備考

	type
	O
	文字列
	ノード種別
	controlまたはdata

	name
	O
	文字列
	ノードペア名
	 

	nid
	O
	文字列
	アクティブノードID
	 

	host
	O
	文字列
	アクティブノードホスト
	 

	port
	O
	32ビット整数
	アクティブノードポート
	 

	user
	O
	文字列
	アクティブノードアカウント
	 

	password
	O
	文字列
	アクティブノードパスワード
	 

	description
	X
	文字列
	説明
	 

	vip_host
	X
	文字列
	VIPホスト
	 

	vip_port
	X
	32ビット整数
	VIPポート
	 

	secure
	X
	ブーリアン
	SSL使用有無
	 

	check_cert
	X
	ブーリアン
	証明書検証有無
	 

	connect_timeout
	X
	32ビット整数
	接続タイムアウト（ミリ秒）
	 

	read_timeout
	X
	32ビット整数
	読み取りタイムアウト（ミリ秒）
	 

	nid2
	X
	文字列
	スタンバイノードID
	 

	host2
	X
	文字列
	スタンバイノードホスト
	 

	port2
	X
	32ビット整数
	スタンバイノードポート
	 

	user2
	X
	文字列
	スタンバイノードアカウント
	 

	password2
	X
	文字列
	スタンバイノードパスワード
	 

	secure2
	X
	ブーリアン
	スタンバイノードSSL使用有無
	 

	check_cert2
	X
	ブーリアン
	スタンバイノード証明書検証
	 

	connect_timeout2
	X
	32ビット整数
	スタンバイノード接続タイムアウト
	 

	read_timeout2
	X
	32ビット整数
	スタンバイノード読み取りタイムアウト
	 


正常応答
{}
エラー応答
ノードペアが存在しない場合
HTTPステータスコード 500 応答
{
  "error_code": "illegal-state",
  "error_msg": "node pair not found: a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"
}
